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Klej w sprayu UHU Power Spray 200ml

Kod towaru: AMEKJ43850
Producent:

Dostepnosc: 24-48h

Cena netto: 63.74 7k

Cena brutto: 78.40 z1
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e Klej w sprayu UHU Power Spray. Puszka 200 ml.

e Uniwersalny i przezroczysty kontaktowy klej do matych i duzych powierzchni. Klei szybko, mocno i czysto

r6zne materiaty, rowniez odpowiedni do styropianu®. Wyjatkowo gtadki i rownomierny wzor rozpylania
umozliwia ekonomiczne zastosowanie. Nie zatykajacy zawor natryskowy.

¢ Do klejenia papieru, tektury, skéry, filcu, pianek, wielu tworzyw sztucznych, tkanin, tekstylidw, styropianu,

drewna, ceramiki, szkla itp.

e Nadaje si¢ tylko do uzytku w pomieszczeniach.

e Nieodpowiedni do polietylenu (PE), politetrafluoroetylenu (PTFE) lub silikonu (Si), poniewaz te tworzywa

maja wlasciwosci antyadhezyjne.

¢ Nie stosowaé w temperaturze ponizej +10°C.

e Zawiera lotne, tatwopalne rozpuszczalniki.

¢ Podczas uzywania i przechowywania tego produktu nalezy zachowac odpowiednie §rodki ostroznosci.

e Podczas naktadania produktu na wigksze powierzchnie nalezy zapewni¢ dobra wentylacje w miejscu pracy.

e Miejsca do sklejenia muszg by¢ suche i odttuszczone oraz bez kurzu. Przed uzyciem dobrze wstrzasnac.
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e Spryska¢ z odlegtosci ok. 15-20 cm, aby uzyska¢ rownomierng aplikacje.

o Spryskac obie klejone powierzchnie, pozostawié¢ do wyschnigcia na ok. 5-20 minut, a nast¢pnie Scisnaé na
krétko i bardzo mocno.

e Klejenie styropianu®: nalezy cienko rozpyli¢ na obie powierzchnie z odlegtosci ok. 30 cm i pozostawi¢ do
wyschnigcia na ok. 5-20 minut, nastgpnie potaczy¢ ze soba.

e Plamy i pozostatosci na zabrudzonych czgsciach oraz narzedzi uzyj mozna usunaé za pomocg benzyny.

e Produkt nalezy przechowywacé w suchym, chtodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.
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