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Hybrydowa stacja dokujaca Kensington
SD5920T Quad 4K

Kod towaru: ESSSTK35234EU
Prod t: o |
e £ Kensington
Dostepnosc: 24-48h
Cena netto: 0.00 zt

Cena brutto:

e Umozliwia podtaczenie do czterech monitoréw 4K przy 60 Hz do laptopéw i innych urzadzen z interfejsem

Thunderbolt™ 4 za posrednictwem portu TB4 plug-and-play, a takze do laptopéw MacBook* z chipsetem
M1/M2/M3 Pro i Max za posrednictwem portu z DisplayLink®. * W przypadku urzadzein MacBook
M1/M2/M3/M4 z procesorami Pro i Max (oraz podstawowymi procesorami M3, gdy pokrywa laptopa jest
zamknigta) ta stacja dokujaca obstuguje do czterech monitoréw 4K przy 60 Hz. Urzadzenie umozliwia tez
podtaczenie do trzech monitoréw 4K przy 60 Hz do laptopéw z podstawowym procesorem M1/M2.

¢ Rozwiazanie zoptymalizowane dla urzadzen z portami Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® i USB-C® i

systemem Windows (10 lub nowszy), macOS (11 lub nowszy) oraz ChromeOS (116 lub nowszy).

e Produkt jest wykonany w 100% z materialéw pochodzacych z recyklingu pouzytkowego (PCR)* i dostarczany

w opakowaniu z certyfikatem FSC®. * Zewngtrzna obudowa stacji dokujacej jest wykonana z aluminium.
Zestaw PCB oraz inne powiazane komponenty wewng¢trzne nie sa wykonane z aluminium.

e F.aczy technologie Thunderbolt™ i DisplayLink®, aby jeszcze bardziej zwigkszy¢ wydajnosé. Oferuje

predkosci transmisji danych, wideo i audio do 40 Gb/s, obstuge potaczen tancuchowych oraz zabezpieczenie
bezposredniego dostepu do pamigci na bazie technologii Intel VT-d.

¢ F.adowanie laptopa i poditaczonych akcesoriéw z mocg do 100 W (96 W zgodnie z certyfikatem) .

e Konstrukcja 16 w 1 zwigkszajaca produktywnos¢ pozwala uzytkownikom pracowaé wydajniej i tworzy¢ rézne

konfiguracje stanowiska pracy.

e Opcja montazu bez zajmowania miejsca na biurku pozwala zachowa¢ porzadek w miejscu pracy.
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¢ Posiada gniazda na linke zabezpieczajaca stosowana w celu ochrony urzadzenia.
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